
Автобус Школьный автобус Мусоровоз Скорая 
медицинская помощь

T1

Позволяет регулировать 
поведение водителя

Множество сигналов 
тревоги

Получение данных CAN 
из автомобиля

CAN Bus

Мониторинг давления шины
TPMS

Возможность подключения 
широкого спектра 
внешних устройств

Множественный I/O

CAN bus интерфейс
Совместимость с CAN bus интерфейсом Inventure и 
можно получить данные CAN из разных 
автомобилей.

Множество сигналов 
тревоги и система отчетов
Предупреждающие сигналы о превышении 
скорости/утечке топлива/геозоне; отчеты об 
изменении направления/пробеге, др.

ПРИМЕНЕНИЕ

Автомобильный 
GPS-трекер

Мониторинг давления шины
Совместимость с системой мониторинга давления шины и 
обеспечение безопасности управления авто-команд.

Многофункциональность 
Поддерживает камеру, RFID-считыватель, LCD/LED-дисплей, 
датчик уровня топлива и температурный датчик, 
идентификатор водителя iButton.

I/O



Пункт Характеристика

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контакты
Те л : +86(755)83462818 Email: info@meitrack.com    
Факс: +86(755)83462061 Web: www.meitrack.com
Адрес: 6/F, West Tower, Cafu Plaza (Sheraton Hotel), No. 5, Guihua Rd., 
             Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038  

 

Размер 
Вес
Входное напряжение
 

Тип аккумулятора
Потребление энергии

 

Рабочая температура 

Рабочая влажность

Время работы 

 

 

LED индикаторы

Кнопки/переключатели

 

Датчик
Память

GSM частотный диапазон

 

GPS чувствительность 
Точность позиционирования

Порт I/O

105 мм x 65 мм x 26 мм

190г
DC 11-36 В/1.5 A
850 мА*ч /3.7В
65 мА в режиме ожидания
-20°С до +55°С
5% до 95%
130 часов в режиме экономии энергии
12 часов в нормальном режиме
2 световых индикатора, отображающих GSM и GPS статус 
(GSM – зеленый, GPS – синий)
кнопка SOS (для отправки СМС или быстрого вызова)
кнопка питания

3-х осевой акселерометр
8 Мбайт

GSM 850/900/1800/1900 МГц

-161 дБ
2.5м
3 цифровых входа (2 отрицательных «-» и 1 положительный «+»)
2 аналоговых входа
2 выхода;
1 порт RS232;
1 USB порт;
1-провод ibutton
1-провод для цифровых датчиков

LED-дисплей
Камера Телефонная трубка

Датчик уровня топлива A53

RFID

CD-диск

IButton

Цифровой датчик температуры A52 + коробка датчиков A61

Трекер Т1 со встроенной батареей
Комплектующие

Опциональные 
комплектующие

GPS-антенна

USB-кабельКабель ввода-вывода + Кнопка SOS
GSM-антенна


